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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DZJN/T 003-2019《电器电子产品碳足迹评价 第4部分：移动通信手持机》，与DZJN/T 003-2019相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）将范围中移动通信手持机改为移动通信手持机（智能机）（见第1章）；
b）将规范性引用文件的CEESTA/T 001改为T/DZJN 001-2018（见第2章）；
c) 术语与定义，修改了引导语，修改了术语与定义条目的格式，修改了来源的格式，增加了对温室气体的定义、修改了对温室气体排放的定义、修改了对温室气体活动数据的定义、修改了对温室气体排放或清除因子的定义，新增了对分配的定义（见第3章）；
d) 引入了全生命周期，增加了原材料获取阶段和生命末期阶段（见4.2）；
e) 细化了原则、分配、评价流程的引用。(见4.1、5.1、7.2)；
f) 修改了系统边界制造阶段的内容。(见4.2.1)；
g) 新增了数据的取舍原则、质量要求、收集要求、管理要求；
h) 新增原材料获取阶段和生命末期阶段的碳足迹计算公式，修改制造阶段、使用阶段、获取阶段的碳足迹计算公式（见第6章）；
i) 新增综合性指标评分要求（第7章）；
j) 修改碳足迹评价标准（见第8章）；
k) 修改了附录格式，修改了附录《中国区域电力和热力平均CO2排放因子》的数据，修改了附录《温室气体的全球增温潜势（GWP）》的数据(见附录)；
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任；
本文件由××××提出。
本文件由××××归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件所代替标准的历次版本发布情况：
DZJN/T 003-2019;
本次为第一次修订。
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电器电子产品碳足迹评价 第4部分：移动通信手持机
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc1085222087][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc121993322][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc121993249][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326]范围
本文件规定了移动通信手持机（智能机）碳足迹核算的原则、系统边界、计算方法、数据收集、数据质量要求及数据发布等内容。 
本文件适用于指导相关方核算移动通信手持机（智能机）的碳足迹。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc121993250][bookmark: _Toc121993323][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc749002238][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 30981 工业防护涂料中有害物质限量
GB/T 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 
GB/T 24040 环境管理生命周期评价原则与框架 
GB/T 24041 环境管理 生命周期评价目的与范围的确定和清单分析 
GB/T 24044 环境管理生命周期评价要求与指南 
T/DZJN 001-2018电器电子产品碳足迹评价通则

[bookmark: _Toc121993251][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc2078958999][bookmark: _Toc121993324]术语和定义
T/ DZJN 001—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
移动通信手持机 cellular phone 
移动通信手持机，又称移动电话，简称手机，是可以在较广范围内使用的便携式电话，与固定电话相对。 
3.2 
碳足迹 carbon footprint 
企业机构、活动、产品或个人通过交通运输、消费以及各类生产过程等引起的温室气体排放的集合。 
3.3
温室气体 greenhouse gas, GHG
大气中的气体成分，无论是自然的还是人为的，在地球表面、大气和云发射的红外辐射光谱内吸收和发射特定波长的辐射。
有关温室气体清单，请参阅最新的政府间气候变化专门委员会（IPCC）评估报告。
水蒸气和臭氧是人为的，也是自然的温室气体，但由于在大多数情况下难以隔离大气中存在的人类引起的全球变暖的组成部分，因此未被列为公认的温室气体。
[来源：ISO 14064-1:2018，3.1.1]
3.4 
温室气体排放 greenhouse gas emission, GHG emission 
向大气中释放GHG。
[来源：ISO 14064-1-2018,3.1.5] 
3.5
温室气体活动数据 GHG activity data 
导致 GHG 排放或清除的活动的测量值。 
GHG 活动数据例如能源、燃料或电力的消耗量，物质的产生量、提供服务的数量或受影响的土地面积。 
[来源：ISO 14064-1-2018,3.2.1] 
3.6 
二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent,CO2eq 
描述温室气体的辐射强度与二氧化碳的辐射强度相比较的单位。 
[来源：ISO 14064-1-2018,3.1.13] 
3.7
温室气体排放因子 GHG emission factor 
将活动数据与 GHG 排放相关联的因子。 
[来源：ISO 14064-1-2018,3.1.7] 
3.8
温室气体清除因子 GHG removal factor 
将活动数据与 GHG 清除相关联的因子。 
[来源：ISO 14064-1-2018,3.1.8] 
3.9 
功能单位 functional unit 
用作基准单位的量化的产品系统性能。 
[来源：GB/T 24044-2008,3.20] 
3.10 
单元过程 unit process 
生命周期评价中为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。 
[来源：GB/T 24040-2008,3.34] 
3.11 
系统边界 system boundary 
通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。 
[来源：GB/T 24040-2008,3.32]
3.12 
分配 allocation 
将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。 
[来源：GB/T 24040-2008,3.17]
[bookmark: _Toc121993325][bookmark: _Toc1504959503][bookmark: _Toc121993252]碳足迹评价原则与边界
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4.1.1 遵循“关键生命周期”理念

电器电子产品碳足迹核算及评价应考虑产品生命周期的所有阶段，即全生命周期，从原材料获取和准备、产品制造、分销/零售、到产品使用及生命末期的废弃处置阶段。

4.1.2 相关性

选择适合于评价电器电子产品生命周期GHG排放的源、数据和方法。

4.1.3 准确性

尽可能地减少误差和不确定性。

4.1.4 真实性

收集的数据应真实可靠，真实反映产品的GHG排放。

4.1.5 透明性

在通报结果时，披露足够的信息。
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系统边界
移动通信手持机碳足迹系统边界设定为原材料获取阶段到生命末期阶段。 
原材料获取阶段：包括产品原材料的获取所产生的GHG排放。
制造阶段：包括产品的直接生产过程及辅助生产过程所产生的排放。 
分销阶段：产品分销过程中因运输产生的排放，不包括产品在分销商的储存及产品由分销商到下一级分销商或消费者等产生的排放。 
使用阶段：包括产品正常使用过程中产生的排放，不考虑产品维护和修理过程产生的排放。
生命末期阶段：包括产品最终处置所产生的GHG排放。

各阶段应包含的内容
原材料获取阶段：包括硅、铝、玻璃、塑料、液晶等原材料的获取和中间产品的生产制造所产生的GHG排放。
制造阶段：包括贴片、组装、测试、刷软以及包装等直接生产过程及相关辅助生产过程产生的排放。该阶段主要有集成电路、铝金属、电路板和导电线、显示屏、主板等的制造。该阶段的GHG排放主要来自化石燃料燃烧及外购电力，能源燃烧的活动数据包括能源消耗量，电力消耗的活动数据主要是电力消耗量。 
分销阶段：分销过程包括移动通信手持机成品通过运输工具（火车、汽车、轮船、飞机等）运送到一级分销商或消费者手中产生的排放。该阶段的 GHG 排放主要是来自化石燃料燃烧。 
使用阶段：该阶段主要是移动通信手持机消耗的电力产生的排放。
生命末期阶段：包括产品最终处置所产生的GHG排放。
[bookmark: _Toc121993329][bookmark: _Toc121993256][bookmark: _Toc332413449]数据收集与管理
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分配应满足GB/T 24044-2008中4.3.4 的相关要求。 
注 1：如对于辅助性过程或废水处理过程，分配应基于产量。 
注 2：如评价产品与其它产品一起运输，则应基于产品重量或其它制约因素来对运输产生的温室气体排放进行分配。

[bookmark: _Toc121993331][bookmark: _Toc1783487738][bookmark: _Toc121993258]取舍准则
产品碳足迹评价应包括所界定的系统边界内可能对产品碳足迹有实质性贡献的所有温室气体排放与清除，忽略的单元过程不得超过系统边界定义的总排放量的5%。

[bookmark: _Toc121993259][bookmark: _Toc501667740][bookmark: _Toc121993332]质量要求
产品碳足迹计算宜使用能尽可能降低偏向性和不确定性的具有最高质量的数据。应选取能满足评价目标和内容的初级数据和次级数据。数据的质量应从定量和定性两个方面来衡量，衡量时宜涉及数据的以下方面：
a) 时间跨度：应优先考虑最近年份的数据和收集数据的最短时间期限。初级数据应是最近一年的平均数据。如果为生产不到一年的新产品，平均数据应从产品生产初始开始收集。
b) 地理范围：应优先考虑电器电子产品所在地域所取得的具体数据。
c) 技术覆盖面：应优先考虑针对电器电子产品某项具体技术所取得的具体数据。
d) 准确性：是指所收集到的数据值与真值的接近程度。应优先考虑最准确的数据。
e) 精确性：对某数据 (如活动数据) 的重复估计数值彼此之间的接近程度，即对每个数据值变率的 度量 (如方差) 。应优先选择更精确 (即具有最小统计方差) 的数据。
f) 完整性：包括由测量得到的数据所占的百分比，数据能代表利益相关方的程度，以及样本容量是否足够大、测量频率是否足够高等方面。
g) 一致性：在分析的各个部分中是否以统一的方式开展了数据选择，这需要作出定性评价。
h) 可再现性：有关方法和数据值的信息能在多大程度上允许独立的专人再现研究报告的结果，这需要作出定性评价。

[bookmark: _Toc508908058]数据的收集
收集系统边界内所有单元过程的定性资料和定量数据。通过测量、计算或估算而收集到的数据，均可用于量化单元过程的输入和输出。数据类型主要包括活动数据和排放因子等。活动数据包括原材料、能源消耗和废弃物量等，通常应当使用初级数据，初级活动数据的收集应采用产品生产和使用过程中能源消耗计量数据形成的台账或统计报表来确定。能源消耗量的测量仪器应符合GB17167。排放因子可参考国家或行业发布的数值。其他通用数据可参考Ecoinvent数据库。

[bookmark: _Toc1937848452]数据的管理
产品碳足迹评价的支撑资料，包括（但不限于）系统边界、单元过程、排放因子、活动数据来源、分配依据、关于排除的说明等。记录应该至少保存三年。
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[bookmark: _Toc121993334][bookmark: _Toc285054095]碳足迹总量计算

[bookmark: _Hlk121921800][bookmark: _Hlk121921810]原材料获取阶段、产品制造阶段、产品分销阶段、产品使用阶段、生命末期阶段的GHG排放量之和，公式如下：
		()

式中，
—移动通信手持机碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）； 
—移动通信手持机原材料获取阶段的 GHG 排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）； 
	—移动通信手持机制造阶段的 GHG 排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）； 
—移动通信手持机分销阶段的 GHG 排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）；
	—移动通信手持机使用阶段的 GHG 排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）；
	—移动通信手持机生命末期阶段的 GHG 排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）。
[bookmark: _Toc338125560][bookmark: _Toc121993336][bookmark: _Toc121993335][bookmark: _Toc2015641855]产品制造阶段
制造阶段过程包括芯片、电路板、显示屏、电池、摄像头等部件的制造以及贴片、组装、测试、刷软以及包装等直接生产过程及相关辅助生产过程产生的排放。该阶段的GHG排放主要来自化石燃料燃烧及外购电力，能源燃烧的活动数据包括能源消耗量，电力消耗的活动数据主要是电力消耗量。
……………………………………（3）
式中，
：1台移动通信手持机在产品制造阶段的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）；
：1台移动通信手持机在产品制造阶段通过燃烧化石燃料产生的GHG排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）；
：1台移动通信手持机在产品制造阶段通过消耗电力产生的GHG排放量，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）。
化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量采用如下计算方法：
…………………………………（4）
………………………… ………………………（5）
………………………… ………………（6）
式中，
i:指化石燃料种类
AD:化石燃料活动水平，以热值表示，单位为吉焦(GJ) ；
EF:化石燃料的排放因子，单位为千克二氧化碳每吉焦(kgCO2/GJ)（数据参考《电器电子产品碳足迹评价标准第2部分：电视机》附录A）；
FC:芯片、电路板、显示屏、电池、摄像头等部件的制造以及贴片、组装、测试、刷软以及包装等直接生产过程及相关辅助生产过程所消耗的的化石燃料的消耗量，对固体或液体燃料以kg为单位，对气体燃料以Nm3为单位；
NCV:化石燃料的平均低位发热值，单位为吉焦每吨或吉焦每万立方(GJ/t 或GJ/万Nm3)；
CC:化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨C每吉焦(tC/GJ)；
OF:化石燃料的碳氧化率，以百分比表示(%)；
44/12:为二氧化碳及碳的相对分子质量之比。
净购入电力产生的二氧化碳排放采用如下计算方法:
……………………………………（7）
式中，
：消耗的净购入电量，单位为度（kWh）
：来自电网电力的平均二氧化碳排放因子，单位为千克二氧化碳每度（kgCO2/kWh）

原材料获取阶段
原材料获取阶段包括硅、铝、玻璃、塑料、液晶等主要原材料的获取过程产生的排放。该阶段的GHG排放主要来自化石燃料燃烧及外购电力。
移动通信手持机原材料获取阶段碳排放数据可通过以下计算公式获取：
……………………………………………（2）
式中，
：1台移动通信手持机在原材料获取阶段的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）；
：1台移动通信手持机在原材料获取阶段消耗的硅、铝、玻璃、塑料、液晶的重量（kg）；
：硅、铝、玻璃、塑料、液晶的排放因子，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq），数据参考《中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022）》；
[bookmark: _Toc121993337][bookmark: _Toc634556958]产品分销阶段
分销过程包括移动通信手持机成品通过运输工具（火车、汽车、轮船、飞机等）运送到一级分销商或消费者手中产生的排放。该阶段的 GHG 排放主要是来自化石燃料燃烧。
…………（8）
式中，
：的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）
W：的重量，单位为千克（kg）
1.25：的包装因子
：某种运输工具的平均耗油量，单位为（kg/m）
：某种运输工具的载重，单位为（kg）
：从工厂到各个一级分销商采用某种交通工具的平均路程，单位为（m）
:某种运输工具所用化石燃料的平均低位发热值，单位为吉焦每吨(GJ/kg)（数据参考《电器电子产品碳足迹评价标准第2部分：电视机》附录A）
：某种运输工具所用化石燃料的排放因子，单位为（kgCO2/GJ)）（数据参考《电器电子产品碳足迹评价标准第2部分：电视机》附录A）

[bookmark: _Toc595002104][bookmark: _Toc121993338]产品使用阶段
该阶段主要是移动通信手持机消耗的电力产生的排放。 
………………………………………………（9）
式中：
：的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）
：消耗的电量，单位为度（kWh）
：来自电网电力的平均二氧化碳排放因子，单位为千克二氧化碳每度（kgCO2/kWh）
移动通信手持机使用阶段电力消耗数据可通过以下计算公式获取：
……………………………………………………………………（10）
式中： 
—移动通信手持机生命周期内的电力消耗量，单位为kWh； 
—移动通信手持机单次充电的电力消耗量，单位为kWh，该数据应由移动通信手持机生产商精 
确测量；
—移动通信手持机一年的充电次数； 
—移动通信手持机使用寿命，单位为年。 
移动通信手持机的使用寿命一般设定为3年 
移动通信手持机及充电器单次充电的电力消耗量 
移动通信手持机的一年的充电次数可通过下式计算：
…………………………………………（11）
式中： 
—移动通信手持机一年的充电次数； 
—移动通信手持机充电后单次使用平均时间，单位为h，该数据应考虑移动通信手持机主要面向人群的使用习惯，由移动通信手持机根据数据测算，为正常情况下从0%至100%所用时间； 
—移动通信手持机单次充电时间，单位为h，该数据应由移动通信手持机生产商精确测量，为正常情况下从0%至100%所用时间。

[bookmark: _Toc1516501496][bookmark: _Toc121993339]生命末期阶段
生命末期阶段主要是产品的回收所产生的GHG排放，主要是粉碎以及电解所消耗的电力产生的排放。
………………………………………（12）
式中：
：的碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2eq）;
：消耗的电量，单位为度（kWh）;
：来自电网电力的平均二氧化碳排放因子，单位为千克二氧化碳每度（kgCO2/kWh）。
[bookmark: _Toc1504720676]评分规则
移动通信手持机产品碳标签评价碳足迹总量评分标准如表1所示。
表1 移动通信手持机产品碳标签评价碳足迹总量评分标准
	分数
	100
	100 - ((碳足迹总量 - 40) / (120 - 40) * 100)

	0

	每部移动通信手持机的平均GHG排放（kgCO2eq/部）
	<=40
	40～120
	>=120



[bookmark: _Toc1072974460][bookmark: _Toc121993261][bookmark: _Toc121993340]综合性指标评分要求
移动通信手持机产品碳标签评价综合性指标评分标准如表2所示。
表2 移动通信手持机产品碳标签评价综合性指标评分要求
	具体指标
	评价指标要求和基准值
	要求类型
	分值
	判定依据

	产品碳足迹报告
	依据本文件要求执行产品碳足迹评价并出具报告
	强制
	/
	制造商提供产品碳足迹报告

	
	产品碳足迹数据通过第三方机构核查
	可选
	10
	提供第三方产品碳足迹报告

	
	披露产品碳足迹报告，消费者可公开获取
	可选
	10
	提供披露网址

	有害物质管控
	有害物质管控要求中增加供应链全物质披露清单(至少占90%产品总重的材料、组成及部件)。
	可选
	4
	提供披露网址

	
	显示屏氟化气体排放减少90%以上(包括：CF, C2F6, C3F8, C-C4F8, 4F8O, CHF3, NF3, SF6)。
	可选
	4
	提供相关符合性证明文件

	绿色包装
	包装中纸质材料占包装占比：
≥ 70% 3分
≥ 90% 5分
	可选
	5
	提供相关符合性证明文件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	包装材料采用通过FSC认证或其它类似的森林管理认证。
	可选
	4
	提供相关符合性证明文件

	
	手机和所有配件占包装的体积比：
≥ 0.3 得 3分
≥ 0.5 得5分
	可选
	4
	提供相关符合性证明文件

	
	包装涂料的VOC含量符合GB 30981-2020第五章的要求。
	可选
	4
	提供相关符合性证明文件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	使用可持续性材料
	产品中至少有一个部件应用了消费后再生塑料或生物基塑料，回收再生含量不低于30%。
	可选
	5
	提供相关符合性证明文件

	
	配件中至少有一个部件应用了消费后再生塑料，回收再生含量不低于30%。
	可选
	5
	提供相关符合性证明文件

	产品可回收设计
	产品应满足(EU)
2012/19中的相关要求
再生利用率（Recycling Rate）≥75%
	强制
	　
	提供相关符合性证明文件

	
	产品使用的螺钉应归一化，使用同一规格螺丝刀进行安装和拆解的螺钉。
	可选
	4
	现场拆机查验

	
	产品应尽可能使用一般工具进行拆解。
	可选
	4
	现场拆机查验

	
	根据YD/T 1591相关要求，不同型号产品的配件采用归一化设计。
	可选
	4
	现场查验手机及配件

	能源使用要求
	充电器应满足YD/T 1591中关于平均效率的要求。
	可选
	4
	提供第三方测试报告

	
	手机主菜单界面中已预设省电模式，用户可根据需要选择适用的省电模式。
	可选
	4
	现场查验

	　
绿色运营
	发布公司级温室气体减排目标
	可选
	5
	提供披露网址

	
	制造商公开披露其可持续发展报告、ESG报告、绿色发展报告等。
	可选
	5
	提供相关报告或白皮书

	
	三家以上供应商在网站上公开了可持续性发展报告。
	可选
	5
	提供披露网址

	
	产品加工组装工厂至少使用了5%的可再生能源。
	可选
	5
	提供相关符合性证明文件

	
	产品加工组装工厂通过省级或国家级绿色工厂评价。
	可选
	5
	提供绿色工厂评价证书



[bookmark: _Toc1061565361][bookmark: _Hlk121923020]碳标签评价方法及流程
[bookmark: _Toc121993341][bookmark: _Toc121993262][bookmark: _Toc434883051]评价方法
评价等级设定
产品的碳标签按照碳标签评价分数分为三个等级，即一星、二星和三星，其中一星碳标签碳足迹（GHG排放）最高、二星次之、三星最低；分别对应碳足迹披露产品、减碳产品与低碳产品。
碳标签评价分数计算要求
通过碳足迹总量评分与综合性指标评分加权求和得到碳标签评价分数。
……………………………………（12）
式中：
：碳标签评价总评分;
：碳标签评价碳足迹总量评分;
：碳标签评价综合性指标评分;
评价规则
移动通信手持机产品碳标签等级标准如表3所示。

表3 移动通信手持机产品碳标签等级标准
	每部移动通信手持机的产品碳标签评价得分

	三星
	二星
	一星

	≥85
	75～85
	50～75



[bookmark: _Toc121993263][bookmark: _Toc1192587416][bookmark: _Toc121993342]评价流程
移动通信手持机碳足迹评价包括四个步骤：准备阶段、实施阶段、报告阶段、应用阶段。详细流程应符合T/DZJN 001-2018中6.2的有关规定。
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（资料性）
中国区域电力和热力平均CO2排放因子
中国区域电力和热力平均CO2排放因子见表A.1。
表A.1 中国区域电力和热力平均CO2排放因子
	名称
	数值
	单位

	电力排放因子
	0.5703
	tCO2/MWh

	热力排放因子
	0.11
	tCO2/GJ

	注：电力排放因子数据来源于生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》；热力排放因子数据来源于发改委《温室气体排放核算方法与报告指南》。
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[bookmark: _Toc1864046014][bookmark: _Toc121993266][bookmark: _Toc121993345]
（资料性）
温室气体的全球增温潜势（GWP）
温室气体的全球增温潜势见表B.1。
表B.1 温室气体的全球增温潜势（GWP）
	温室气体名称
	化学分子式
	GWP 100

	主要温室气体

	二氧化碳
	
	1

	甲烷
	
	27.9

	氧化亚氮
	
	273

	注：数据来源于IPCC第六次评估报告。
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